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Protections incolores et décoratives.
Vernikar

• Excellent tendu;

RENDEMENT TEINTES CONDITIONNEMENT

PROPRIÉTÉS

0*

10 à 15 m2/L

La qualité et la préparation 
des fonds seront conformes 

au DTU 59-1.

24  Mois  en emballage 
d’origine plein et fermé

Dilueur Matériel Taux

White 
Spirit

Nettoyage du matériel : White Spirit

MATÉRIEL & DILUTION SÉCHAGE

Brosse ou rouleau 0 à 5%

ASPECT EN POT: LIQUIDE

CARACTÉRISTIQUE COMPLÉMENTAIRES

5L

EXT

DESTINATION

40 µm secs

POINT ÉCLAIR : entre 23°C et 55°C 

1L

Pistolet pneumatique

Pistolet Airless -45/1

10 à 20%

0 à 5%

Hors pourssière 
A 20°C et 65% d‘hygrométrie

5 à 6 heure

 4 245

4 à 5 Heures

 sec au toucher Recouvrable

24 heures

ASPECT DU FILM: TENDU

Incolore

INT
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La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances 
actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléerà un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, 
il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fichen'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente 
fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.

PROCESSUS D’APPLICATION

PRÉPARATION DES SUPPORTS

MISE EN OEUVRE

• Supports neufs : décapage à l’abrasif au degré Sa 2 (selon ISO 8501 - 1988) avec une rugosité profil
• « moyen G » (selon NF EN ISO 8503-2). minimum ou grattage, brossage au degré St3 et dégraissage
si nécessaire.
• Anciens supports : éliminer la rouille, la graisse et les anciennes peintures non adhérentes par 
grattage, brossage, meulage ou ponçage.
• Entretien : lavage HP, élimination de la rouille et de l’ancien revêtement non adhérent et retouches
des zones mises à nu par application d’une ou de préférence deux couches de FERIKAR.

Vernikar EXT INT


